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Datenblatt Il Royal Exclusiv® LED Lampe - RE-LIGHT - Messergebnisse

LED-Flachenleuchte speziell fiir die Meerwasseraquaristik - modular -
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Datenblatt Il Royal Exclusiv® LED Lampe - RE-LIGHT - Messergebnisse

LED-Flachenleuchte speziell fiir die Meerwasseraquaristik - modular -

Royal Exclusiv® hat in Zusammenarbeit mit der Univer-
sitat Giel3en die LED Lampe ,vermessen* lassen. Fol-
gend finden Sie die Ergebnisse der Lampe im direkten
Vergleich zu Tageslicht und HQI.

Test 1
Sonnenaufgang RE LIGHT

Test 2
Mittagssonne RE LIGHT

Test 3
Direkte Sonne in Gielten (Mitte Deutschland)

Test 4
HQl

Test 5
direkter Vergleich Tageslicht / RE LIGHT

Der schwarze Refferenz - Graph
zeigt die photoaktiven Bereich in den Diagrammen.

Euer Royal Exclusiv Team

ince 1956

188,08 ¢

Die Testergebnisse von unserer LED Lampe RE LIGHT
wurden gemessen von der UNI Giessen. Die Universitat
Giessen ist spezialisiert auf Fotosynthese von Korallen
und Agrar- und Nutzpflanzen.
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Sonnenaufgang von RE LIGHT

LED-Flachenleuchte speziell fiir die Meerwasseraquaristik - modular -

Parameters Value

PPFD (400 - 700 nm) 242,65 pmol/ms
PPFD FR (701 - 780 nm) 3,2223 pmol/nis
PPFD R (600 - 700 nm) 62,806 pmol/nis

PPFD G (500 - 599 nm} 51,773 pmol/ris

PPFD B (400 - 499 nm) 128,09 pmol/nis
PPFD UV (380 - 399 nm) 0,7900 pmol/nis
YPFD (400 - 700 nm) 184,80 pmol/nis
YPFD (380 - 780 nm) 192,96 pmol/ris

YPFD FR (701 - 780 nm) 0,5911 pmol/nis

YPFD R (600 - 700 nm) 48,207 ymol/mis

YPFD G (500 - 599 nm) 25,581 ymol/mis

YPFD B (400 - 499 nm) 118,23 pmol/nis
YPFD UV (380 - 399 nm) 0,3590 pmol/nis
R/B 0,49

R/FR 19,49

DL 20,96 mol/ni
llluminance 9147 lux

Ap 466 nm

AD 459 nm

CCT 0K

CRI(Ra) 0
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Mittagssonne von RE LIGHT

LED-Flachenleuchte speziell fiir die Meerwasseraquaristik - modular -

Parameters

Value

PPFD (400 - 700 nm)

1045,8 pmol/nis

PPFD FR (701 - 780 nm)

10,413 pmol/nis

PPFD R (600 - 700 nm)

162,83 pmol/nis

PPFD G (500 - 599 nm)

194,03 pmol/nis

PPFD B (400 - 499 nm)

688,96 ymol/nis

PPFD UV (380 - 399 nm)

26,341 pmol/nis

YPFD (400 - 700 nm)

790,46 pmol/mis

YPFD (380 - 780 nm)

864,11 pmol/nis

YPFD FR (701 - 780 nm)

1,6240 pmol/nis

YPFD R (600 - 700 nm)

124,48 pmol/mis

YPFD G (500 - 599 nm)

98,720 pmol/ms

YPFD B (400 - 499 nm)

627,12 pmol/mis

YPFD UV (380 - 399 nm) 12,138 pmol/nis
R/B 024

R/FR 1564

pLI 90,36 mol/ni
lluminance 32639 lux

Ap 433 nm

AD 464 nm

CCT 0K

CRI(Ra) 0
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Direkte Sonne GieRen (2022/06/15 09:40:39)

LED-Flachenleuchte speziell fiir die Meerwasseraquaristik - modular -
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HQIl (150 W/ 10.000 K)

LED-Flachenleuchte speziell fiir die Meerwasseraquaristik - modular -

Parameters Value

PPFD (400 - 700 nm) 436,97 pmol/mis

PPFD FR (701 - 780 nm) 65,520 pmol/mis

PPFD R (600 - 700 nm) 121,11 pmol/nis

PPFD G (500 - 599 nm) 132,32 pmol/nis
PPFD B (400 - 499 nm) 183,52 ymol/nis
PPFD UV (380 - 399 nm) 34,605 pmol/nis
YPFD (400 - 700 nm) 290,28 pmol/mis
YPFD (380 - 780 nm) 336,10 pmol/nis
YPFD FR (701 - 780 nm) 7,8229 pmol/mis
YPFD R (600 - 700 nm) 87,949 pmol/nis
YPFD G (500 - 599 nm) 65,569 pmol/mis

YPFD B (400 - 499 nm) 159,11 pmol/nis

YPFD UV (380 - 399 nm) 15,588 pmol/nis
R/B 0,66

R/FR 185

oLl 37,75 mol/nmi
llluminance 20807 lux

Ap 421 nm

AD 471 nm

CCT 10009 K
CRI(Ra) 89
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Tageslicht ./. RE LIGHT

LED-Flachenleuchte speziell fiir die Meerwasseraquaristik - modular -
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Abbildung PPFD Spectrum

Tageslicht ist hier im Vergleich grau hinterlegt.

Gut ist die deutlich starkere Gewichtung der Lampe im
blauen Spektralbereich zu erkennen, welche sehr gut
in den photosynthetischen Absorptionsbereich einge-
passt ist.
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Direkter Vergleich/Auswertung

RE LIGHT ./. Tageslicht
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LED Mittagssonneneinstellung Vergleich IAuswertung Tageslicht

Parameters Value Parameters Value

BEFD. (0. 00 ) RS acli P Vergleichbare photosynthetisch aktive Strahlung an der Oberfldche 5 [7Pr0 00 7000m) T
PPFD FR (701 - 780 nm) 10,413 pmol/nis PPFD FR (701 - 780 nm) 319,96 ymol/nis
PPFD R (600 - 700 nm) 162,83 pmol/nis PPFD R (600 - 700 nm) 410,44 pmol/nis
PPFD G (500 - 599 nm) 194,03 pmol/nis PPFD G (500 - 599 nm) 377,14 pmol/nis
PPFD B (400 - 499 nm) 688,96 pmol/nis - DEUt'ICh hdherer Blauante” > || PPFD B (400 - 499 nm) 268,17 pmol/nis
PPFD UV (380 - 399 nm) 26,341 pmol/nis -z Leicht erhéhter UV-Anteil 3 PPFD UV (380-7399 nKﬁ 25,;18 pmél/r;{s
YPFD (400 - 700 nm) 790,46 pmol/nis k i ¥PFD (400 - 700 nm) 720,52 pmol/mis
P ——— p—— _Die nach YPFD gewichtete photosynthetisch aktive Strahlung Gbertrifft |7 0= 8T yoeliods
————— PEm— 3 in diesem Vergleich das Sonnenlicht ! il s E—
YPFD R (600 - 700 nm) 124,48 pmol/nis YPFD R (600 - 700 nm) 301,95 pmol/nis
YPFD G (500 - 599 nm) 98,720 pmol/nis YPFD G (500 - 599 nm) 187,46 pmol/ms
YPFD B (400 - 499 nm) 627,12 pmol/mis YPFD B (400 - 499 nm) 234,82 pmol/nis
YPFD UV (380 - 399 nm) 12,138 pmol/nis YPFD UV (380 - 399 nm) 9,7945 ymol/nis
R/B 0,24 R/B 153

R/FR 15,64 R/FR 1,28

DL 90,36 mol/ni B DLl 91,22 mol/m
T— T Da das menschliche Auge im blauen Bereich nicht so effizient sieht, [ —

o e erscheint uns die Lampe dunkler als vergleichbares Sonnenlicht. i S

AD 464 nm AD 561 nm

o= ey > Fir eine aussagekraftige Farbtemperatur ist das zu blau... 5 [cor S

CRI(Ra) 0 _ Die Farbwiedergabe ist natlrlich aufgrund der blauen Gewichtung _ |caira) 100

auch nicht gut.




