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0. Einleitung

Lieber Kunde, vielen Dank für das Vertrauen und 
den Kauf unserer Royal Exclusiv® LED Lampe 
RE-Light. Bei der Entwicklung lag unser beson-
deres Augenmerk flächig und gleichmäßig aus-
zuleuchten und ein möglichst naturidentisches 
Tageslicht zu erzeugen. Die Tiere erhalten somit 
ein Spektrum, dass ihrem natürlichen Lebens-
raum nahekommt. So können sie kräftige Farb-
pigmente ausbilden und wachsen. An die Nacht-
schwärmer unter den Tieren haben wir mittels 
eines Mondlichts mit integriertem Mondphasen-
kalender gedacht. Wir wünschen viel Spaß und 
Freude mit Ihrer Leuchte.  

1. Vorwort

1.1. Anwendungsbereiche

Die Royal Exclusiv® LED Lampe RE-Light 
ist geeignet zur Ausleuchtung, von Süß- und 
Salzwasseraquarien, ebenso für Terrarien 
AquaScaping, Hydrokulturen und Botanik -  
Anwendungen.
Die Lampe ist grundsätzlich einzusetzen für die 
Anwendung in “sauberer Umgebung” Indoor. 

Umgebungstemperatur : 0 °C bis max. +50 °C 
Versorgungsspannung : 100 - 240 V / 50/60Hz 

1.2. Vor der Montage

Achtung: Bevor Sie die Lampe installieren, 
müssen Sie diese Anleitung sorgfältig lesen. 
Schäden, welche dadurch verursacht werden, 
dass die Anleitung nicht befolgt wurde, fallen 
nicht unter die Garantie.
Die Lampe darf nur mit der Strahlfläche nach un-
ten und mindestens auf den Auflagen (Becken-
halterung) bzw. mit einer Mindesthöhe von 10 
cm über einer Unterlage oder Wasseroberfläche 
betrieben werden. Die LED Lampe RE-Light  

muss aber stabil und sicher installiert sein.
Kontrollieren Sie beim Auspacken der Lampe, ob 
alle Teile komplett und unbeschädigt vorhanden 
sind. Festgestellte Schäden müssen innerhalb 
von 24 Stunden nach dem Kauf bei Ihrem Liefe-
ranten gemeldet werden. 
Die Lampe wird, bevor sie das Werk verlässt, 
getestet. Vor ihrer Verpackung wurde die Lampe 
mit einem biologisch abbaubaren Desinfektions-
mittel behandelt, um eventuell vorhandene Bak-
terien abzutöten. 
Bevor Sie die Lampe in Betrieb nehmen, muss 
die Lampe auf Beschädigungen kontrolliert wer-
den. Wenn die Lampe Beschädigungen aufweist, 
darf diese nicht in Betrieb genommen werden. In-
formieren Sie unverzüglich Ihren Lieferanten! Bei 
einer Inbetriebnahme trotz einer äußerlichen Be-
schädigung sind eventuelle Garantie- und Haf-
tungsansprüche ausgeschlossen. 

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose 
und stellen Sie sicher, dass die Lampe nicht ein-
geschaltet werden kann. Während der gesamten 
Installationsarbeiten darf die Lampe nicht am 
Stromnetz angeschlossen sein. 

Diese Anleitung soll Sie korrekt und vollständig 
informieren, z.B. auch über eventuelle Gefahren 
durch diese Lampe. Der Benutzer, Installateur 
oder Wartungstechniker, ist selbst verantwortlich 
für die Kontrolle und Befolgung der Anweisun-
gen dieser Anleitung. Die Royal Exclusiv® LED 
Lampe RE-Light ist nach dem aktuellen Stand 
der Technik und den bestehenden Sicherheits-
vorschriften gebaut. Trotzdem können von die-
sem Gerät Gefahren für Personen und Sachwer-
te ausgehen, wenn dieses unsachgemäß bzw. 
nicht dem Verwendungszweck entsprechend 
eingesetzt wird oder wenn die Sicherheitshinwei-
se nicht beachtet werden. 
Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung 
erlischt die Haftung unsererseits sowie die all-
gemeine Betriebserlaubnis. Aus Sich- erheits-
gründen dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 
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Jahren sowie Personen, die mögliche Gefahren 
nicht erkennen können oder die nicht mit dieser 
Gebrauchsanweisung vertraut sind, dieses Gerät 
nicht benutzen!
 

Bitte bewahren Sie diese 
Gebrauchsanweisung sorgfältig auf ! 

Bei Besitzerwechsel geben Sie die 
komplette Gebrauchsanweisung bitte weiter. 

Die Kombination von Wasser und Elektrizität 
kann bei nicht vorschriftsmäßigem Anschluss 
oder unsachgemäßer Handhabung zu ernsthaf-
ter Gefahr führen. 

1.3. Verwendung der Lampe

Vergleichen Sie die elektrischen Daten der Strom-
versorgung mit dem Typenschild auf der Verpa-
ckung bzw. auf dem Gerät. Stellen Sie sicher, 
dass das Gerät über eine Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung mit einem Bemessungs-fehlerstrom 
von maximal 30 mA (DIN VDE 0100T739) gesi-
chert ist. Betreiben Sie das Gerät nur an einer 
vorschriftsmäßig installierten Steckdose. 

Halten Sie den Netzstecker und alle Anschluss-
stellen trocken! Verlegen Sie die Anschlusslei-
tung geschützt, so dass Beschädigungen ausge-
schlossen sind.

  ES IST NICHT ERLAUBT, DEN STECKER  
  ABZUSCHNEIDEN. ES ERLÖSCHEN SOFORT     
  ALLE GARANTIE- UND HAFTUNGSANSPRÜCHE.

Verwenden Sie nur Kabel, Installationen, Adap-
ter, Verlängerungs- oder Anschlussleitungen mit 
Schutzkontakt, die für den Einsatz zugelassen 
sind. (DIN VDE 0620 und mit ausreichendem 
Kabeldurchmesser). Tragen oder ziehen Sie das 
Gerät nicht an der Anschlussleitung! Bei defek-

tem Kabel oder Gehäuse darf das Gerät nicht be-
trieben werden! Schützen Sie den Stecker und 
die Zubehörkabel gegen Hitze, Öl, UV-Licht und 
scharfkantige Teile.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schä-
den in jeglicher Form, welche durch unsachge-
mäße Anwendung oder Fahrlässigkeit des An-
wender / Installateurs verursacht sind. Sorgen 
Sie dafür, dass der Anschlussstecker der Lampe 
nie in das Wasser fällt oder feucht wird. Wenn der 
Anschlussstecker auf irgendeine Art oder Weise 
nass wird, muss er von einem Sachverständigen 
geöffnet werden und mit demineralisiertem Was-
ser gespült werden.

Danach muss er sorgfältig getrocknet werden. 

Kabel dürfen nicht geändert oder ersetzt werden. 
Elektrische Installationen müssen immer den 
nationalen und internationalen Anforderungen, 
Richtlinien und Normen entsprechen. Öffnen Sie 
niemals das Gehäuse des Gerätes oder deren 
zugehörigen Teile, wenn nicht ausdrücklich in 
der Gebrauchsanweisung oder durch Anweisun-
gen durch Royal Exclusiv® darauf hingewiesen 
wird. Niemals technische Änderungen am Gerät 
vornehmen. 
Nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwen-
den. Reparaturen nur von autorisierten Kunden-
dienststellen durchführen lassen. 
(Ausnahme: Erweiterung / Ein- und Ausbau 
nach Rücksprache mit RE Support) 
Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich zu 
Ihrer eigenen Sicherheit an einen Elektrofach-
mann, Ihren Händler oder direkt an den Herstel-
ler Royal Exclusiv®.

 ACHTUNG: Verbinden Sie zuerst das 
Netzteil ohne Strom mit der Royal Exclusiv 
RE Light – Mehrpolige Drehkupplung. 
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2. Allgemeine Hinweise

2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Unsere Leuchten sind hauptsächlich zur Be-
leuchtung von von Süß- und Salzwasseraqua-
rien, ebenso für Terrarien AquaScaping, Hydro-
kulturen und Botanik -  Anwendungen konzipiert. 
Die Leuchtenkörper sind mit einem Mindestab-
stand von 10 cm zur Wasseroberfläche über dem 
Aquarium zu installieren. Die Leuchte selbst darf 
nicht mit Wasser in Berührung kommen. 

2.2. Lieferumfang

- RE-Light Leuchte mit Anschlusskabel zum 
  Netzteil

- Multirange Netzteil mit Anschlusskabel zur 
  Leuchte und zum Stromnetz

- Aufstands- bzw. Deckenbefestigung 

- Bedienungsanleitung 

Bitte überprüfen Sie direkt nach dem 
Auspacken Ihrer Leuchte den Lieferumfang. 
Wichtig: Beschädigte Leuchten oder 
Komponenten dürfen keinesfalls in Betrieb 
genommen werden!

Unsere Leuchten sind mit dem CE-Zeichen aus-
gestattet. Dieses finden Sie im Regelfall auf dem 
Typenschild.

2.3. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum 
Betrieb: Betrieb: 

Die Leuchte ist mit einem Mindestabstand von 
10 cm zur Wasseroberfläche zu montieren.
Nutzen Sie hierzu unsere Aufstandsfüße oder 
unser Seilsystem.
Das Seilsystem ist in regelmäßigen Abstän-
den auf mögliche Bildung von Korrosion zu 
prüfen.
Die Leuchte darf nicht ohne Spritzschutz-
scheibe betrieben werden.
Die Leuchten sind ausschließlich für den Be-
trieb über Aquarien im gebäudeinneren vor-
gesehen. Sie dürfen nicht unter dem Wasser 
betrieben werden.
Bei Wartungsarbeiten muss die Leuchte voll-
ständig vom elektrischen Netz getrennt sein.
Bei Arbeiten im Aquarium empfiehlt sich aus 
Sicherheitsgründen die Beleuchtung vom 
Stromnetz zu trennen.

Im Betrieb erwärmt sich die Leuchte, daher 
ist dafür Sorge zu tragen, dass die Kühlflä-
chen der Leuchte freibleiben und genügend 
Wärme abgeführt werden kann.

Bitte unternehmen Sie keine „do it yourself“ 
Reparaturversuche. Kontaktieren Sie Ihren 
Händler oder rufen Sie unsere Service-Hot-
line 02236-880550 an. 

Wie helfen Ihnen gerne weiter.
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 ACHTUNG: Beim Einschalten der Lampe 
und während des Betriebes nicht auf die 
Leucht-/Strahlfläche schauen!!! 
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3. Übersicht

3.1 Controller

Der Lampencontroller der Royal Exclusiv® RE-
Light  befindet sich seitlich in der Lampe und kann 
direkt bedient werden. Sobald die Lampe bestromt 
wird, lädt sich eine interne Batterie innerhalb von 
Sekunden auf. Diese verhindert bei einem Strom-
ausfall, dass Datum und Uhrzeit sowie sämtliche 
Einstellungen verloren gehen. Die Batterie hat 
eine Kapazität von ungefähr 2-3 Tagen.

3.2 Speichern von Einstellungen

Einstellungen werden abgespeichert und 
aktiviert sobald man mit dem “Start-“Button aus 
dem Menü (siehe Punkt 4) in die Start- bzw. 
Übersichts-Ansicht gelangt.

3.3 Joystick

Am Gehäuse erfolgt die gesamte Bedienung 
über den verbauten 5-Punkt Joystick

3.4 Display

3.5 Lampen-Temperatur

Die Lampentemperatur gibt die aktuelle Tem-
peratur der Lampe an. Eine Überhitzung der 
Lampe wird verhindert durch eine automatische 
Lichtintensitätsabsenkung ab einer Lampentem-
peratur von 60°C. So wird eine erhöhte Alterung 
der LEDs unterbunden.
In der Regel ist die automatisierte Abnahme der 
Lichtintensität mit dem menschlichen Auge nicht 
wahrnehmbar.

4. Installation

4.1 Montage der Leuchte

Für die beiden Aufhängungen bohren Sie ent-
sprechend des Seilsystems Löcher in die tra-
gende Konstruktion z.B. Zimmerdecke.
Montagemittel wie Dübel, Schrauben, etc. müs-
sen den örtlichen Gegebenheiten entsprechend 
gewählt werden. Lassen Sie sich bezüglich in 
Ihrem Fachhandel beraten. Nach dem erfolgrei-
chen Befestigen der Seilaufhängung kann die 
Leuchte mit Hilfe der Y-Aufnahme aufgehängt 
werden.

Datum
Aktuelle Mondphase

Aktuelle Intensität 
Dunkelblauer 1 + 2 Kanal
Blauer Kanal
Türkiser Kanal

Uhrzeit
Lampen Temperatur

Aktuelle Intensität 
Weißer Kanal
Roter Kanal
 
Violetter Kanal
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4.2 Inbetriebnahme der Leuchte 

Verbinden Sie den Stromanschluss der Royal 
Exclusiv® LED Lampe RE-Light mit dem Netz-
teil (-ohne Strom-) und schließen Sie den Con-
troller am mitgelieferten Kabel mit Netzwerkan-
schluss an.

Überprüfen Sie alle Anschlüsse anschließend 
noch einmal genau!
Sie können nun das Netzteil mit dem Strom-
netz per Schukostecker verbinden. ACHTUNG: 
Beim Einschalten oder Betrieb der Leuchte 
nicht die die Leucht-/Strahlfläche schauen!!!   
     Es besteht Gefahr der Verblendung

Der Controller wird ca. 2-10 Sekunden zum Star-
ten benötigen und beginnt einmalig mit dem Er-
scheinen des Royal Exclusiv Logos.

Die LEDs werden während dieser Initialisierung 
kurzzeitig auf voller Leistung laufen. Danach 
schalten sie automatisch auf Werkseinstellung 
oder den zuvor abgespeicherten Einstellungen.
Das Netzteil und die Leuchte werden im Betrieb 
warm. Achten Sie daher darauf, dass eine aus-
reichende Wärmeabfuhr gewährleistet ist. 

5. Voransicht und Quick View (Demo-Modus)

Um eine grobe Einstellung des gewünschten 
Zielspektrum zu erhalten oder für Demonstra-
tionszwecke verfügt der Lampencontroller über 
eine Schnellansicht der 7 Lampenkanäle die in-

dividuell gemischt werden können. Hier ist die 
Lichtintensität der einzelnen Kanäle zwischen 
0-100% einstellbar.

Vorgehensweise

a. Am laufenden Controller (egal ob im Display-
Standby bzw. Bildschirmschoner-Betrieb) bei 
dem sich der Controller in der Übersichtsansicht 
befindet bewegt man den Joystick vorerst in eine 
Richtung.

b. Anschließend öffnet sich ein Untermenü, bei 
dem man einen Farbkanal durch Hoch- oder 
Runterbewegen des Joysticks auswählen kann. 
Durch das Drücken des Joysticks gelangt man 
nun in die Intensitätseinstellung.

c. Im jeweiligen angewählten Kanal kann dann die 
Intensität durch die vier Bewegungsrichtungen 
des Joysticks geändert werden.

Die Intensität kann nun in diesem Programm-
Modus live geändert werden.
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Netzteil ohne Strom mit der Royal Exclusiv 
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Bewegt man den Joystick nach rechts oder links 
ändert sich die Intensitätsstufe in 10er Prozent-
schritten.

Bewegt man den Joystick nach oben oder nach 
unten ändert sich die Intensitätsstufe in 1er 
Prozentschritten.

d. Sobald man die jeweilige Intensität durch Drü-
cken des Joysticks bestätigt hat, gelangt man 
wieder in die Farbkanal Auswahl-Liste. Hinweis: 
Alle Kanäle bis auf den initial ausgewählten in 
diesem sogenannten Demo-Modus wechseln 
nun auf die Intensitäts-Stufe 0%. Jeder Kanal 
kann auf beschriebene Weise justiert, gemischt 
und bestätigt, gespeichert werden.

e. Es besteht nun die Möglichkeit von der Farb-
kanal-Auswahlliste in den Start-Bildschirm zu 
gelangen um die Intensitäten der einzelnen ein-
gestellten Kanäle als Gesamtüberblick zu erhal-
ten. Hierfür navigiert man mit dem Joystick nach 
unten oder oben bis der Navigations-Befehl „zu-
rück“ erscheint. Mit Enter gelangt man anschlie-
ßend zum Start-Bildschirm:

f. Man erkennt nun am Start-Bildschirm 
anhand der Ausrufezeichen (!) anstelle des 
Prozentzeichens (%) neben den Farbkanälen, 
dass man sich noch im sogenannten Demo-
Modus befindet.

Besteht nun der Wunsch in diesem Demo-
Modus die Farbkanäle weiter zu mischen, muss 
der Joystick wie unter a. beschrieben wieder 
in eine der jeweiligen Richtungen gedrückt 
werden. Anschließend kann wie unter b. und c. 
beschrieben fortgefahren werden.

g. Besteht nun der Wunsch wieder in den Auto-
matikmodus zu gelangen, geschieht dies durch 
Drücken der Joystiktaste „Enter“. So gelangt 
man zurück in das Grundeinstellungsmenü.
Von dort aus navigiert man nach unten zum 
Menüpunkt „Start“ und bestätigt durch Drücken 
des Joysticks „Enter“, dass man vom Demomo-
dus zurück in den Automatikmodus wechseln 
möchte.
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 6. Einstellungsmenü (Lichtsets)

6.1 Menüschema oberste Ebene

6.2 Navigieren in der obersten Einstellebene

Mit der „Enter“ Taste des Joystick gelangt man in 
die oberste Einstellungsebene.

•	 Durch nach oben oder nach unten bewegen 
des Joysticks bewegt man sich im Menü 
durch die einzelnen Punkte. 

•	 In der obersten Ebene bewegt man sich 
entweder zur Grundeinstellung, Lampenein-
stellung oder zur Info-Seite des Controllers. 

•	 Durch erneutes Drücken auf den Joystick, 
gelangt man in die jeweilige tiefere Ebene 
wie im Diagramm dargestellt. 
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6.3 Menüschema Ebene Grundeinstellung

6.4 Einstellen von Uhrzeit und Datum

In der Grundeinstellung stellen Sie Datum und 
Uhrzeit ein. Der blinkende Cursor zeigt an in 
welchem Feld man sich gerade befindet. Mit 
dem Joystick wird die jeweilige Zahl nach oben 
oder nach unten vergrößert oder verkleinert, 
durch bewegen des Joystick nach links und nach 
rechts bewegt man den Cursor zum nächsten 
einzustellenden Feld.

6.5 Schonerlogo

Es besteht die Möglichkeit den Bildschirmscho-
ner zu „aktivieren“ oder zu „deaktivieren“. Im 
deaktivierten Zustand wird das Display nach 
etwa 1 Minute schwarz. Im Menu Bildschirm-
schoner kann die Option „aktivieren“ bzw. „de-
aktivieren“ ausgewählt werden. Nachdem man 
das jeweilige Feld durch Drücken auf den Joy-
stick bestätigt hat, kehrt man zur Übersicht der 
Grundeinstellung zurück.
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Wenn der Bildschirmschoner erschienen ist oder 
das Display je nach Einstellung dunkel geworden 
ist, gelangt man zur Übersicht durch Drücken 
auf den Joystick. 

6.6 Menüschema Ebene Lampeneinstellung

Die Royal Exclusiv® RE-Light verfügt bereits 
über eine Werksvoreinstellung und drei zusätzli-
che „Presets“. Die Presets sind für reinen SPS, 
LPS Besatz und einen Mischbesatz von SPS-
LPS hinterlegt so, dass Sie direkt starten können.
Möchte man einzelne Kanäle verändern, die 
„Presets“ Feintunen (z.B. weil man ein höheres 
Becken besitzt und die Intensität oder Zeiten 
erhöhen möchte.), besteht die Möglichkeit im 
Lampen-Einstellmenü. Einstellbar sind 7 Kanä-
le: Weiß, Blau, Rot, Violet, Dunkelblau 1, Dun-
kelblau 2 und Türkis, sowie ein Feature, welches 
die Mondphase in der Nacht simuliert wenn das 
Hauptlicht heruntergedimmt wurde.

Daher können die „Presets“ dem persönlichen 
Empfinden und Geschmack angepasst werden. 
Dieses sogenannte Feintuning bleibt erhalten, 
solange die LED mit dem Stromnetz verbunden 
ist, es sei denn die Lampe bleibt längere Zeit 
(2-3 Tage) vom Strom getrennt sodass sich die 
intern verbaute Pufferbatterie entlädt. Sollte der 
Zeitraum überschritten werden sind die initialen 
„Presets“ wieder voreingestellt. Sie können Ihr 
Feintuning erneut vornehmen.

*grafische Übersicht siehe nächste Seite

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen 
wurden, besteht eine weitere Möglichkeit. Sie 
können die angepasste Lampeneinstellung mit 
„Simulation“ im Schnelldurchlauf betrachten. 
Der Schnelldurchlauf ist ein 24 Stunden Tag im 
Zeitraffer. 
Bei jedem der 7 Lampenkanäle und dem Mond-
kanal ist es möglich Intensität, Start-, Endzeit, 
die Dauer Start des Dimmvorgangs und die 
Dauer Ende des Dimmvorgangs einzustellen.

6.7 Intensität

Die „Intensität“ wird prozentual zwischen 
0-100% angegeben. Sie gibt an, wie hell oder 
wie stark die Lampe nach dem Start des Dimm-
vorgangs aufleuchtet.
Bewegt man den Joystick nach rechts oder links 
ändert sich die Intensitätsstufe in 10er Schritten
Bewegt man den Joystick nach oben oder nach 
unten ändert sich die Intensitätsstufe in 1er 
Schritten.

6.8 Startzeit

Die „Startzeit“ gibt an zu welcher Uhrzeit die 
Lampe mit dem Start des Dimmvorgangs, also 
von dunkel nach hell starten soll.
Mit dem Joystick wird die jeweilige Zahl nach 
oben oder nach unten vergrößert oder verklei-
nert, durch bewegen des Joystick nach links und 
nach rechts bewegt man den Cursor zum nächs-
ten einzustellenden Feld.
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6.9 Endzeit

Die „Endzeit“ gibt an zu welcher Uhrzeit der 
Dimmvorgang von hell nach dunkel beendet 
sein soll.
Mit dem Joystick wird die jeweilige Zahl nach 
oben oder nach unten vergrößert oder verklei-
nert, durch bewegen des Joystick nach links und 
nach rechts bewegt man den Cursor zum nächs-
ten einzustellenden Feld.

6.10 Dauer Start 

„Dauer Start“ gibt an wie lange der Dimmvor-
gang von dunkel bis zum Erreichen des maximal 
angegebenen Prozentwert (hell) dauern soll.. 
Die Dauer wird in Minuten gezählt und fährt ein 
voreingestelltes Profil für den jeweiligen Kanal 
ab. Hierbei wird keinerlei weitere Einstellung be-
nötigt.
Bewegt man den Joystick nach rechts oder links 
ändert sich die Intensitätsstufe in 10er Schritten
Bewegt man den Joystick nach oben oder nach 
unten ändert sich die Intensitätsstufe in 1er 
Schritten.

Menüschema Ebene Lampeneinstellung
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6.11 Dauer Ende

Dauer Ende gibt an wie lange der Dimmvorgang 
von hell bis zum Erreichen des minimal angege-
benen Prozentwert (dunkel) dauern soll.

Die Dauer wird in Minuten gezählt und fährt ein 
voreingestelltes Profil für den jeweiligen Kanal 
ab. Hierbei wird keinerlei weitere Einstellung be-
nötigt.
Bewegt man den Joystick nach rechts oder links 
ändert sich die Intensitätsstufe in 10er Schritten
Bewegt man den Joystick nach oben oder nach 
unten ändert sich die Intensitätsstufe in 1er 
Schritten.

6.12 Mondautomatik

Bei der Mondschein-
einstellung besteht 
außerdem die Mög-
lich-keit zwischen eine 

Mondphasenauto ma- 
tik oder einer manuel-
len Mondlichteinstel-
lung zu wählen.
Im Gegensatz zu der 
„Mondautomatik“ stellt man bei der inaktiven 
Einstellung die maximale Intensität selbst ein. 

D.h. die maximale Intensität ändert sich nicht von 
Tag zu Tag entsprechend der jeweiligen Mond-
phase, sondern bleibt jeden Tag konstant zwi-
schen der ausgewählten An- und Auszeit. Bei 
aktiver Mondautomatik wird bei Vollmond die ma-
ximale Intensität in Prozent (%) erreicht. In den 
Tagen zwischen Neu- und Vollmond (ganz aus 
bzw. voll an) stellen sich automatisch bestimmte 
Maxima nach dem Dimmvorgang ein.

6.13 Mondlicht deaktivieren

Soll das Mondlicht über die ganze Nacht aus-
geschaltet sein, muss nur die Intensität von 0% 
sowohl im aktiven als auch inaktiven Modus ein-
gestellt werden.

6.14 Simulation

Durch Drücken des 
„Simulation“-Vorgan-
ges wird die gewähl-
te Lampeneinstellung 
für 24 Stunden im 

Schnelldurchlauf (ca. 
30 Sekunden) aus-
geführt. Das jeweili-
ge Mischprofil (alle 7 
Kanäle zusammen) 
wird dabei live gra-
fisch dargestellt.

6.15 Pre-Sets

Die „Presets“ bein-
halten voreingestell-

te optimale Lichtsi-
tuationen für SPS, 
SPS/LPS und LPS.
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 7. Werkseinstellung

Es besteht die Möglichkeit die Lampe wieder in 
Werkseinstellung zurückzustellen, dies betrifft 
die Lampenkanaleinstellungen des Nutzers.

Vorgehensweise:

a.	 Ziehen des Strom-Netzsteckers
b.	 Bei gedrückt gehaltenem Joystick (Enter 	
	 Taste gedrückt halten) Strom-Netzstecker
 	 wieder in die Steckdose stecken und
 	 etwa 	 5 Sekunden weiter gedrückt halten.
c.	 Joystick-Drücker wieder loslassen.
d.	 Die Lampen-Kanaleinstellung befindet
 	 sich nun wieder in Werkseinstellung!

8. Gewährleistung

8.1 Umfang
Diese begrenzte Gewährleistung gilt ab 
Kaufdatum für alle neu erworbenen Produkte 
der Royal Exclusiv® Aquarien-Anlagenbau
Christian Walter GmbH & Co. KG für den 
regulären Eigenbedarf und nicht für den 
Wiederverkauf erworben wurden.

8.2 Zeitraum
Der Gewährleistungszeitraum ist auf ein Jahr 
befristet, der mit dem Kaufdatum beginnt. Die 
genaue Gewährleistungsdauer hängt davon 
ab, wann und wo das Produkt erworben wurde. 
Der Gewährleistungsanspruch ist durch einen 
gültigen Kaufbeleg nachzuweisen.

8.3 Gewährleistungsausschluss
Folgendes ist nicht Bestandteil dieser Gewähr-
leistungsvereinbarung:
Zweckentfremdung, Unfälle oder Änderungen 
an Hard- oder Software, Manipulation, eine un-
geeignete physikalische oder betriebliche Umge-
bung, die nicht den Produktspezifikationen ent-
spricht, ursachgemäße Wartung oder Defekte, 

die durch ein Produkt verursacht wurden, für das 
die Royal-Exclusiv GmbH & Co. KG nicht ver-
antwortlich ist. Für Produkte, deren Typenschild 
entfernt oder verändert wurde, erlischt jeder 
Gewährleistungsanspruch. Die Royal-Exclusiv 
GmbH & Co. KG gewährleistet keine sonstigen 
Zusicherungen jeglicher Art, dazu zählen unter 
anderem, jedoch nicht ausschließlich stillschwei-
gende Zusagen oder Bedingungen bezüglich der 
Handlungsfähigkeit oder der Eignung für einen 
bestimmten Zweck. Die Royal-Exclusiv GmbH 
& Co. KG ist nicht zum Umtausch von Produk-
ten verpflichtet, die nicht in den Geltungsbereich 
dieser begrenzten Gewährleistung fallen.

9. Mängel- und Ersatzansprüche, 
    Haftungsausschluss

9.1 Mängel- und Ersatzansprüche

Wir haften dafür, dass unsere Lieferware bei Gefahr- über-
gang mangelfrei ist. Unerhebliche Abweichungen von der 
vereinbarten Beschaffenheit oder unwesentliche Beein-
trächtigungen der Brauchbarkeit sind jedoch unbeachtlich. 
Die geschuldete Beschaffenheit, Haltbarkeit und Verwen-
dung unserer Lieferware richtet sich ausschließlich nach 
der schriftlich vereinbarten Spezifikation, Produktbeschrei-
bung und/oder Bedienungsanleitung.
Darüber hinaus gehende Angaben insbesondere in Vorge-
sprächen, Werbung und/oder in Bezug genommene indus-
trielle Normen werden nur durch ausdrückliche schriftliche 
Einbeziehung Vertragsbestandteil. Es gelten ausdrücklich 
unsere zugesicherten Eigenschaften.  Zugesicherte oder 
versprochene Eigenschaften, die durch Dritte ausgespro-
chen wurden, können wir nicht akzeptieren. Es gelten aus-
drücklich die in dieser Bedienungsanleitung zugesicherten 
Eigenschaften.
Wenn der Kunde die Lieferware für andere Zwecke als 
die vereinbarten verwenden will, hat er die Eignung dazu 
und/oder die Zulässigkeit auf eigene Verantwortung selbst 
sorgfältig zu prüfen. Für eine von uns nicht ausdrücklich 
und schriftlich bestätigte Verwendbarkeit schließen wir die 
Haftung aus. Bei Manipulationen an der Lampe selbst, 
am am Controller, der einzelnen LED-Module oder an der 
Elektronik, sowie der Versuch, die Elektronik zu ändern 
oder zu beeinflussen erlischt sofort die Herstellergarantie. 
Jeder Anwender ist für den sachgemäßen Betrieb seiner Ro-
yal Exclusiv® LED Lampe RE-Light selbst verantwortlich. 
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Die Bedienungsanleitung enthebt Sie nicht der Verpflich-
tung zu sicherem   Umgang bei Anwendung, Installation, 
Betrieb und Wartung. Durch die Nutzung dieser Bedie-
nungsanleitung erkennen Sie an, dass der Hersteller unter 
keinen Umständen für möglicherweise infolge der Nutzung 
auftretende Sach- und/oder Personenschäden haftbar ge-
macht werden kann. Das gilt im Besonderen für Schäden, 
die bei unsachgemäßer Bedienung zu erwarten sind. Man-
gelnde oder ganz fehlende Wartungs- und Reinigungsin-
tervalle und die daraus resultierenden möglichen Schäden, 
sind nicht durch Gewährleistungsansprüche gedeckt. 
 
9.2. Unsere Mängelhaftung ist grundsätzlich auf Nacher-
füllung beschränkt. Nacherfüllung ist nach unserer Wahl 
Mängelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien 
Ware. Bei Ablehnung, Unmöglichkeit oder Scheitern der 
Nacherfüllung hat der Kunde das Recht, zu mindern oder 
nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. 
Erhöhte Aufwendungen für die Nacherfüllung, die dadurch 
entstehen, dass der Kunde die Kaufsache nach der Liefer-
ung an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kun-
den verbracht hat, trägt der Kunde. 
Der Hersteller beschränkt ausdrücklich die Gewährleistung 
auf die Lampe selbst. Darüber hinaus gehende Schäden, 
z.B. ein durch Lampenausfall verursachter Verlust von Fi-
schen oder sonstige Folgeschäden, werden grundsätzlich 
nicht akzeptiert. Jeder Anwender ist selbst dafür verant-
wortlich, dass bei einem möglichen Lampenausfall Reser-
veaggregate bereitstehen.
 
9.3. Der Kunde hat die Lieferware nach Erhalt unverzüg-
lich – auch auf Produktsicherheit – sorgfältig zu überprüfen 
und offensichtliche Mängel unverzüglich schriftlich zu mel-
den, versteckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung. 
Transportschäden hat der Kunde sofort beim Überbringer 
innerhalb von 24 Stunden anzumelden. Bei Nichtbeach-
tung der Prüf- und Rügepflicht sind Mängelansprüche aus-
geschlossen. 
 
9.4. Ferner haften wir nicht für Folgen unsachgemäßer 
Behandlung, Verwendung, Wartung und Bedienung der 
Lieferware durch den Kunden oder seine Gehilfen sowie 
normale Abnutzung. Dies gilt besonders auch hinsichtlich 
von Folgen thermischer, chemischer, elektrochemischer 
oder elektrischer Einflüsse, sowie Verstößen gegen unsere 
Bedienungsanleitungen. Das Gleiche gilt, wenn die Mängel 
auf nicht von uns bestätigten Eingriffen oder Anordnungen 
des Kunden zurückzuführen sind. 
 
9.5. Unsere Haftung für grobe Fahrlässigkeit ist beschränkt 
auf Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, auf Ansprüche aus dem Produkthaftungsge-
setz sowie auf Ansprüche aus schuldhafter Verletzung we-

sentlicher Vertragspflichten, durch die der Vertragszweck 
gefährdet wird. Im Übrigen ist unsere Haftung für grob  fahr-
lässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten auf den 
von uns bei Vertragsabschluss voraussehbaren, typischer-
weise eintretenden Schaden ausgeschlossen.

Beschädigungen, die eindeutig auf unsachgemäße Bedie-
nung der Ware zurückzuführen sind, hat grundsätzlich der 
Kunde zu verantworten. Bei Rücksendungen hat der Kunde 
dafür zu sorgen, die Ware bruchsicher zu verpacken. Bei 
Beschädigungen, die auf eine unsachgemäße Verpackung 
zurückzuführen sind, haftet er in vollem Umfang.

9.6. Mängelansprüche gegen uns verjähren innerhalb eines 
Jahres nach Ablieferung der Ware an den Kunden. Entspre-
chendes gilt für Schadensersatzansprüche gleich aus wel-
chem Rechtsgrund auch immer.
Die Einschränkung der Verjährungsfrist gilt nicht für Ansprü-
che aufgrund arglistigen Verschweigens eines Mangels, 
für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit und für sonstige Schäden, die auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruhen.
 
9.7. Stellt sich bei unserer Untersuchung eines vom Kunden 
gerügten Mangels oder im Zuge unserer Nachbesserungs-
arbeiten heraus, dass die Mängelrüge grob fahrlässig un-
berechtigt erhoben wurde, können wir eine angemessene 
Vergütung für die Untersuchungs- und/oder Reparaturar-
beiten verlangen. Der Kunde hat das Recht, eine notwendi-
ge Reparatur abzulehnen und die Rücksendung der Lampe 
anzufordern. Grundsätzlich ist die Prüfung des Mangels mit 
einer Kostenpauschale verbunden, wenn sich herausstellt, 
dass der gerügte Mangel durch den Kunden selbst zu ver-
antworten ist.
 
9.8. Ersatzteile
Unsere Verpflichtung zur Haltung/Lieferung von Ersatzteilen 
ist auf die Dauer von 5 Jahren nach Lieferung beschränkt. 
Für Ersatzteile gelten unsere jeweiligen Listenpreise.
 
9.9. Entsorgung
Wir bieten unseren Kunden an, unsere unter das Elektro-
gesetz fallenden Altgeräte, die nach dem 13. August 2005 
in Verkehr gebracht wurden, innerhalb Deutschlands kos-
tenfrei zurückzunehmen und die Wiederverwertung/Ent-
sorgung zu übernehmen. Wenn der Kunde die Entsorgung 
nicht durch uns durchführen lässt, übernimmt er auf eigene 
Kosten die Pflicht der Entsorgung nach den gesetzlichen 
Vorschriften und stellt uns von der Verpflichtung nach § 10 
Abs. 2 ElektroG (Rücknahmepflicht des Herstellers) und da-
mit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei.
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9.10. Änderungen vorbehalten 
Der Hersteller hat jederzeit das Recht, hard- und soft-
wareseitige Änderungen an den Produkten ohne Voran-
kündigung durchzuführen, sofern das die Betriebssicher-
heit und Qualität der Lampe verbessert. Es können keine 
Ansprüche geltend gemacht werden, wenn sich z.B. das 
Design, Funktionen oder Leistung der Lampe grundlegend 
geändert haben. Es wird garantiert, dass die zugesicherten 
Eigenschaften der Lampe immer gewährleistet bleiben.

10. Technische Daten

RE-Light ONE - TWO - THREE -	FOUR
	
Abmessungen    Gewicht    Stromaufnahme	
           (H/B/T)	   (kg)              max. (W)

ONE
360/325/40 mm	 6		  120

TWO	
630/325/40 mm	 9		  240

THREE
910/325/40 mm	 12		  360

FOUR
1180/325/40 mm	 18		  480
	

Bei weitergehenden Fragen kontaktieren Sie 
bitte unseren Support unter 
support@royal-exclusiv.de oder telefonisch 
unter +49(0)2236 - 88 0 55 0.

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter 
https://royalexclusiv.net/led-leuchten/led-
leuchten-re-light/  

11. Herstellererklärung / Kontakt

Ansprüche gegenüber Royal Exclusiv® in Anlehnung 
an die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte rich-
ten sich ausschließlich nach Royal Exclusiv® Garan-
tiebestimmungen. 
Durch ständige technische Verbesserungen und Innovatio-
nen können die Produktspezifikationen von den in diesem 
Handbuch gemachten Angaben abweichen.

11.1. Hersteller
Royal Exclusiv® Aquarien-Anlagenbau
Christian Walter GmbH & Co. KG

Vorgebirgsstr. 28 // 50389 Wesseling // Deutschland

Fon +49(0)2236/88055-0 // Fax +49(0)2236/88055-20
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Made in Germany 

Royal-Exclusiv® EAR-number: WEE.Reg.Nr. 83082352

11.2. Informationen und Support 
Vielen Dank, dass Sie sich für eine LED Lampe RE-Light  
von der Firma Royal Exclusiv® entschieden haben. 
Bei der LED Lampe RE-Light handelt es sich um ein 
hochwertiges Qualitätsprodukt, dass nach höchsten hand-
werklichen Ansprüchen auf modernsten CNC-Maschinen 
gefertigt wird. Dieses Handbuch soll Ihnen dabei helfen, 
das Produkt in Betrieb zu nehmen und die notwendigen 
Einstellungen und Wartungsarbeiten vorzunehmen.
Damit Sie lange Freude an dem Gerät haben, bitten wir 
Sie die Bedienungs- und Wartungsanleitung aufmerksam 
durchzulesen und sich an unseren Empfehlungen zu hal-
ten.
Royal Exclusiv® garantiert eine mind. 5-jährige Er-
satzteilgarantie auf die LED Lampe RE-Light.
Sollte die Qualität Ihres Gerätes einmal nicht den hohen 
Erwartungen entsprechen, die Sie mit dem Namen Ro-
yal Exclusiv® verbinden, so wenden Sie sich bitte an 
den Händler, über den Sie dieses Produkt bezogen ha-
ben. Dies ist in der Regel der schnellste und beste Weg. 
Alternativ können Sie auch den Support auf unserer Web-
seite kontaktieren: http://www.royal-exclusiv.de
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