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Bedienungs- und Wartungsanleitung Mini Red Dragon Pumpen

Fiir Mini Red Dragon Pumpe 6m? (6000 Liter) DEU
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Bedienungs- und Wartungsanleitung Mini Red Dragon Pumpe

Fur Mini Red Dragon Pumpe 6m? (6000 Liter)
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1. Vorwort

Diese Anleitung soll Sie korrekt und vollstandig informie-
ren, z.B. auch Uber eventuelle Gefahren durch diese Pum-
pe. Der Benutzer, Installateur oder Wartungstechniker, ist
selbst verantwortlich fur die Kontrolle und Befolgung der An-
weisungen dieser Anleitung. Die Mini Red Dragon Pumpe
ist nach dem aktuellen Stand der Technik und den beste-
henden Sicherheitsvorschriften gebaut. Trotzdem kdénnen
von diesem Gerat Gefahren fir Personen und Sachwerte
ausgehen, wenn dieses unsachgemaf bzw. nicht dem Ver-
wendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn
die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden. Bei nicht
bestimmungsgemaler Verwendung erlischt die Haftung
unsererseits sowie die allgemeine Betriebserlaubnis. Aus
Sicherheitsgrinden dirfen Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren sowie Personen, die mdgliche Gefahren nicht
erkennen kénnen oder die nicht mit dieser Gebrauchsan-
weisung vertraut sind, dieses Gerat nicht benutzen!

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung
sorgfaltig auf ! Bei Besitzerwechsel geben Sie die
komplette Gebrauchsanweisung bitte weiter.

Die Kombination von Wasser und Elektrizitat kann bei nicht
vorschriftsmaiigem Anschluss oder unsachgemafer Hand-
habung zu ernsthafter Gefahr fur Leib und Leben flhren.

2. Verwendung der Pumpe

Betreiben Sie das Gerat nur, wenn sich keine Personen im
Wasser aufhalten! Bevor Sie in das Wasser greifen, immer
die Netzstecker aller im Wasser befindlichen Gerate zie-
hen. Vergleichen Sie die elektrischen Daten der Stromver-
sorgung mit dem Typenschild auf der Verpackung bzw. auf
dem Gerat. Stellen Sie sicher, dass das Gerat Uber eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungs-
fehlerstrom von maximal 30 mA (DIN VDE 0100T739) ge-
sichert ist. Betreiben Sie das Gerat nur an einer vorschrifts-
mafRig installierten Steckdose.

Halten Sie den Netzstecker und alle Anschlussstellen
trocken! Verlegen Sie die Anschlussleitung geschutzt, so
dass Beschadigungen ausgeschlossen sind.

1. 0.8.6 6 ¢
6. Wartung der Pumpe 5
6.1 Entkalken und Reinigen des Laufers .6
' Betreiben Sie das Gerét '

= hiemals ohne Wasserdurchfluss =

ES IST NICHT ERLAUBT, DEN STECKER
ABZUSCHNEIDEN. ES ERLOSCHEN SOFORT
ALLE GARANTIE- UND HAFTUNGSANSPRUCHE.

Verwenden Sie nur Kabel, Installationen, Adapter, Verlan-
gerungs- oder Anschlussleitungen mit Schutzkontakt, die
fur den AuBeneinsatz zugelassen sind. (DIN VDE 0620
und mit ausreichendem Kabeldurchmesser). Tragen oder
ziehen Sie das Gerat nicht an der Anschlussleitung! Bei
defektem Kabel oder Gehause darf das Gerat nicht betrie-
ben werden! Schitzen Sie den Stecker und die Zubehor-
kabel gegen Hitze, Ol, UV-Licht und scharfkantige Teile.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fiir Schaden in
jeglicher Form, welche durch unsachgemafe Anwendung
oder Fahrlassigkeit des Anwender / Installateurs verur-
sacht sind. Bei Beschadigungen der Netzanschlussleitung
oder des Motorgehauses ist die Pumpe unbrauchbar. Eine
Reparatur ist nicht méglich, da die Anschlussleitung fest
im Motorgehduse vergossen ist. Sorgen Sie dafir, dass
der Anschlussstecker der Pumpe nie in das Wasser fallt
oder nass wird. Wenn der Anschlussstecker auf irgend-
eine Art oder Weise nass wird, muss er von einem Sach-
verstandigen gedffnet werden und mit demineralisier-
tem Wasser gespllt werden. Danach muss er sorgfaltig
getrocknet werden. Generell muss die Pumpe vor dem
Stilllegen extrem sorgfaltig gereinigt werden. Bei erneuter
Inbetriebnahme muss zuerst die Drehbarkeit des Flugelra-
des per Hand Uberprift werden. Lasst sich das Fliigelrad
nicht per Hand drehen, muss die Pumpe komplett zerlegt

und gereinigt werden.

Kabel diirfen nicht geandert oder ersetzt werden. Elekitri-
sche Installationen an Gartenteichen missen immer den
nationalen und internationalen Anforderungen, Richtlinien
und Normen entsprechen. Offnen Sie niemals das Gehau-
se des Gerates oder deren zugehdrigen Teile, wenn nicht
ausdricklich in der Gebrauchsanweisung darauf hinge-
wiesen wird. Niemals technische Anderungen am Gerat
vornehmen.

Fir die Ersatzteilliste oder die technischen Daten lhrer Pumpe schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de.
Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.
Alle Angaben ohne Gewahr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.
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Nur Original-Ersatzteile und -Zubehoér verwenden. Repa-
raturen nur von autorisierten Kundendienststellen durch-
fuhren lassen. Fordern Sie niemals andere Flissigkeiten
als Wasser. Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich
zu lhrer eigenen Sicherheit an einen Elektrofachmann, Ih-
ren Handler oder direkt an den Hersteller Royal Exclusiv.

3. Anwendungsbereiche

Die Mini Red Dragon Pumpe ist geeignet, um Sif3-,
Brack- und Meerwasser, oder andere dinnflissige, nicht
aggressive und nicht explosive oder 6lhaltige Flussigkei-
ten zu fordern. Mit dieser Pumpe kann sowohl sauberes
als auch in beschréanktem Male verschmutztes Wasser
gepumpt werden. Die Pumpe ist nicht geeignet fir Was-
ser mit Grobschmutzpartikel. Die Schmutzpartikel diirfen
nicht groRer als 0,8 mm sein.

Die Pumpe ist grundsatzlich einzusetzen fir die Anwen-
dung mit “sauberem Wasser”. Unter sauberem Wasser
ist in diesem Fall ein Wasser ohne feste Bestandteile zu
verstehen, welche die Lager beschadigen kdnnen, wie
z.B. Sand, Kalkausfallungen und Braunstein nach einer
Kaliumpermanganat-Behandlung im Teich. Schaden, die
durch solche Bestandteile des Wassers an der Pumpe
entstehen, fallen nicht unter die Garantie oder Service.

Am haufigsten werden Mini Red Dragon Pumpen im Zu-
sammenhang mit Filtersystemen (Aquarien, Teiche oder
Schwimmanlagen) und/oder zum Betreiben eines Bach-
laufes oder Wasserfalles eingesetzt. Die Pumpe ist nicht
selbstansaugend und kann daher Gber dem Wasserspiegel
und nur in Verbindung mit einem Riickschlagventil auf der
Ansaugleitung eingesetzt werden. Die Pumpe muss in die-
sem Falle vor der Erstinbetriebnahme mit Wasser gefiillt
werden.

Flussigkeitstemperatur : +2 bis +40°C.
Umgebungstemperatur : von 0 °C bis max. +50 °C
Maximaler Arbeitsdruck: 2 bar (20 Meter Wassersaule)

4. Montage

Achtung:

Bevor Sie diese Pumpe installieren, missen Sie diese An-
leitung sorgfaltig lesen. Schaden, welche dadurch verur-
sacht werden, dass die Anleitung nicht befolgt wurde, fal-
len nicht unter die Garantie.

Kontrollieren Sie beim Auspacken der Pumpe, ob alle Teile
komplett und unbeschadigt vorhanden sind. Festgestellte
Schaden missen innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf
bei Ihnrem Lieferanten gemeldet werden. Beim Auspacken
der Pumpe ist es mdglich, dass die Pumpe innen ein wenig
nass ist. Die Pumpe wird, bevor sie das Werk verlasst, ge-
testet. Vor ihrer Verpackung wurde die Pumpe mit einem
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biologisch abbaubaren Desinfektionsmittel behandelt, um
eventuell vorhandene Bakterien abzutéten. Die Pumpe
muss daher zuerst grindlich mit Wasser gesplt werden,
bevor sie eingesetzt wird.

Bevor Sie die Pumpe in Betrieb nehmen, muss die Pumpe
auf Beschadigungen kontrolliert werden. Wenn die Pumpe
Beschadigungen aufweist, darf die Pumpe nicht in Betrieb
genommen werden. Informieren Sie unverziglich lhren
Lieferanten! Bei einer Inbetriebnahme trotz einer auller-
lichen Beschadigung sind eventuelle Garantie- und Haf-
tungsanspriche ausgeschlossen.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stel-
len Sie sicher, dass die Pumpe nicht eingeschaltet werden
kann. Wahrend der gesamten Installationsarbeiten darf
die Pumpe nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Um
Verletzungen zu vermeiden ist unbedingt darauf zu ach-
ten, nicht mit den Handen/Fingern in die Offnungen der
Pumpe zu greifen, wenn die Pumpe am elektrischen Netz
angeschlossen ist.

5. Inbetriebnahme der Pumpe

Betreiben Sie das Gerat niemals ohne Wasserdurch-
fluss. Die Pumpe schaltet sich automatisch ein, wenn Sie
die Stromverbindung hergestellt haben.

Die Pumpe darf in fast jeder Position betrieben werden.
Die Pumpe muss aber stabil auf einem festen Untergrund
stehen. Die Ansaugleitung wird an der Saugseite der Pum-
pe (1), angeschlossen (siehe Bild).

Es muss sichergestellt sein, dass sich die Pumpe Uber
den Ausgang (2) entliften kann. Die Pumpe sollte am bes-
ten unterhalb des Wasserniveaus (3) aufgestellt werden.

Fir die Ersatzteilliste oder die technischen Daten lhrer Pumpe schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de.
Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.
Alle Angaben ohne Gewahr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.
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Die Pumpe darf sowohl getaucht (4) als auch auf3erhalb
des Wassers (trocken) (5) aufgestellt werden.

Bei Trockenaufstellung muss fiir eine ausreichende Luft-
zirkulation gesorgt werden. Weiterhin darf die Pumpe kei-
nem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die Pumpe
soll so nah wie mdglich an der Position der Wasserentnah-
me installiert werden, d.h. die Zuleitung sollte so kurz wie
mdglich sein.

Wenn die Pumpe Uber dem Wasserniveau (6) betrieben
werden soll, muss an der Saugseite der Pumpe ein Riick-
schlagventil (7) montiert werden. In diesem Falle miissen
die Ansaugleitung und die Pumpe fiir den Erstbetrieb mit
Wasser geflllt werden. Bei einer derartigen Installation
ist allerdings die Gefahr des Trockenlaufens der Pumpe
sehr gro3, wenn das Rickschlagventil nicht richtig arbei-
tet. Schaden, die durch Trockenlaufen verursacht werden,
sind von der Garantie ausgenommen.

Jince 1986
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5.1. Ansaugleitung (Eingang der Pumpe)

Wenn nicht ausreichend Wasser ankommt, weil der Wi-
derstand in der Ansauganleitung zu hoch ist, benétigt die
Pumpe sehr viel Energie und die Elektronik wird auf Dau-
er sehr warm. Die Elektronik schiitzt sich selbst, indem sie
sich abschaltet. Wenn die Pumpe nach einigen Stunden bis
Tagen, vor allem bei warmem Wetter, immer weniger Was-
ser fordert, kann die Ursache dafiir darin bestehen, dass
der Widerstand in der Ansaugleitung zu groR ist.

Am besten vergrofRern Sie den Durchmesser des Anschluss-
materials um 1-2 Nummern direkt vor der Pumpe, damit Sie
die Pumpenkapazitat erhdhen und Energie sparen.

Jede Kupplung der Saugleitung muss 100% luftdicht sein.
Wenn einen Schlauch als Ansaugleitung verwendet wird,
muss dieser den Anforderungen entsprechen, welche an
Saugleitungen gestellt wird.

Es ist sehr wichtig, dass die Ansaugleitung am Pumpen-
kopf zuerst gerade ist (min. 3-5facher Durchmesser vom
Ansaugrohr). So wird der Wirkungsgrad der Pumpe erhéht,
weil das Wasser laminar am Impeller (Fligelrad) eintritt.

K

Arbeiten Sie nie mit Winkeln, sondern nur mit Bégen.

N

X

Fir die Ersatzteilliste oder die technischen Daten lhrer Pumpe schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de.
Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.
Alle Angaben ohne Gewahr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.
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Wenn die Ansaugleitung langer als max. @ x 10 ist, 5.2. Druckleitung (Ausgang der Pumpe)

muss der Durchmesser des Ansaugrohres 1 oder 2 Num- Die Druckleitung sollte mindestens den gleichen Durch-
mern gréRer sein als der Sauganschluss der Pumpe. messer haben wie der Anschlussdurchmesser der Pumpe,
damit Druckverluste, hohe Flussigkeitsgeschwindigkeiten
und Gerausche auf ein Minimum beschrankt werden. Am
besten vergréRRern Sie den Durchmesser des Anschluss-
materials direkt nach der Pumpe, damit Sie die Pumpen-
kapazitat erhdhen und Energie sparen.

Verkleinern ist im kleinen Rahmen machbar.
Max. 1 GroRe kleiner, von 25 auf 20mm.

Red Dragon Pump
2500 Liter

Wenn die Gefahr besteht, dass die Pumpe véllig blockiert (z.B. geschlossener Kugel-
hahn), muss ein Bypass in der Druckleitung montiert werden, sodass immer eine

kleine Menge Wasser durch die Pumpe stromt. \[
45 ¥
n

Fir die Ersatzteilliste oder die technischen Daten lhrer Pumpe schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de.
Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.
Alle Angaben ohne Gewahr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.
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5.3. Elektrischer Anschluss
Uberpriifen Sie, ob Spannung und Frequenz des Leis-
tungsschildes mit der Netzspannung tbereinstimmen.

Der Verantwortliche fir die Installation hat zu prifen, ob
die elektrische Spannung Uber eine normgerechte Erdung
verfugt.

Es ist notwendig zu Uberprufen, dass der Elektroanschluss
mit einem hoch empfindlichen Differentialschalter

(30mA - DIN VDE 0100T739) versehen ist.

Die Sicherung des Lichtnetzes soll eine Stufe hoher abge-
sichert werden als die Sicherung der Pumpe.

6. Wartung und Reinigung
Erst, wenn die Stromzufuhr zu der Pumpe getrennt ist,
darf an der Pumpe gearbeitet werden.

Wir empfehlen in regelmafigen Abstanden, die Pumpe zu
reinigen, bzw. den Impeller auf mdgliche Fremdstoffe zu
kontrollieren.

Trennen Sie die Pumpe vom Netz bzw. ziehen den Netz-
stecker und entfernen die Pumpe mit einer leichten Dreh-
bewegung vom Silikonschlauch oder von lhrer Verschrau-
bung. Bitte entfernen Sie die vier Pumpenkopfschrauben
und kontrollieren das Laufrad, ob Schneckenschalen,
Muscheln, Aktivkohlepellets, Filterwatte oder Futterreste,
im Impeller/Laufrad verfangen haben. Ist es zu gréReren
Ansammlungen gekommen, muss das Laufrad gesaubert
werden. Den Laufer rausziehen und die gesamte Pumpe
reinigen und entkalken.

Alle Mini Red Dragon Pumpen haben eine eingebaute
Abschaltautomatik. Die Elektronik mif3t kontinuierlich die
aufgenommene Energie.

Sollte aus welchen Griinden auch immer, der Stromverbrauch
ansteigen, z.B. bei Verkalkung und dadurch resultierenden,
schwergangigen Gleitlagern, interpretiert die Pumpenlektro-
nik das als Stérung und schaltet die Pumpe automtisch ab.
Die Pumpe ist durch Ein - und Ausstecken des Netzste-
ckers wieder in Betrieb zu setzen. Wir weisen aber aus-
drucklich darauf hin, dass es nicht zuldssig ist, die pum-
peninterne Elektronik in der Form zu Uberlisten, durch
standiges Ein - und Ausstecken die Pumpe wieder ans
Laufen zu bringen. Hat eine Mini Red Dragon Pumpe sich
einmal abgestellt, liegt auch eine Stérung vor, die behoben
werden muss. In aller Regel ist das ein Reinigungsintervall
der durchgefiihrt werden muss. Standiges Uberlisten der
Pumpenelektronik, kann u.U. einen Motorschaden nach
sich ziehen, der nicht durch Garantie oder Kulanzleistun-
gen abgedeckt wird. Grdbere Verunreinigungen kénnen
auch Vibrationen erzeugen.

Jince 1956
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Wir empfehlen daher bereits nach drei Monaten die Mini
Red Dragon Pumpen zu Uberprufen, um die mdglichen
Wartungsintervalle zu bestimmen, die je nach Ausfal-
lungsgrad zwischen 2 - 12 Monaten liegen kénnen.

Beim Zusammenbau O-Ring auflegen, fixieren und
den Magnetlaufer mit Nase nach oben vorsichtig
einrasten lassen. Achtung ! Starke Magnetkrafte !!

Fir die Ersatzteilliste oder die technischen Daten lhrer Pumpe schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de.
Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.
Alle Angaben ohne Gewahr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.
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6.1 Entkalken und Reinigen des Laufers

Bitte entkalken Sie nun die Laufergruppe in geeigneten
Enkalkungsbadern. Bitte verwenden Sie auf keinen Fall
Salzsdure, auch nicht in verdiinnter Form!!! Die Pumpe
kdnnte geschadigt werden. Geeignet sind: Ameisen-Es-
sig-Phosphorsaure oder auch handelsubliche Entkalker,
die fur Wasseraufbereitungsgerate wie Kaffeemaschinen-
geeignet sind. Grundsatzlich sollte auch der Spalttopf des
Motors mit entkalkt werden. Grobe, schmierende Belage,
sollten vor der Entkalkung mit einer mittelgroben Burste
unter Leitungswasser abgebirstet werden. Bitte bei Ein-
satz von Entkalkersauren die einschlagigen Sicherheits-
vorschriften beachten, die auf jeder Verkaufsverpackung
gedruckt sind. Entsprechende Schutzkleidung und Brille
sind einzusetzen.

Wichtiger Hinweis:

Der hinteren Lagerbuchse muss besondere Aufmerksam-
keit gewidmet werden, da hier die meisten Fehler began-
gen werden.

Sollte die hintere Lagerbuchse, wie auf dem Bild ersichtlich,
beim rausziehen der Laufergruppe auf der Welle sitzen, ist
das Lager unbedingt vorsichtig von der Welle zu entfernen.

Jince 1956
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Haben Sie das Lager in die vorgesehene Nut montiert, muss
der O-Ring mit einem mitttelgroRen Schlitzschraubenzieher
fest in die Nut verpresst werden. (Siehe Bilder rechts)

Laufergruppen, wo das Lager fest auf der Welle verba-
cken ist, durfen auf keinen Fall in der Form wieder in die
Pumpe eingesetzt werden. Blockierte Lager kdnnen die
Pumpe am Anlauf behindern oder beschadigen, indem der
O-Ring den Lagersitz aufschleift.

Und nun wiinschen wir Ihnen viel Freude ihrer Mini Red
Dragon Pumpe. Eine regelmafRige Wartung garantiert |h-
nen eine lange Lauf- und somit Lebenszeit.

Royal Exclusiv 2017

Fir die Ersatzteilliste oder die technischen Daten lhrer Pumpe schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de.
Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.
Alle Angaben ohne Gewahr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.
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Fir die Ersatzteilliste oder die technischen Daten lhrer Pumpe schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de.
Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.
Alle Angaben ohne Gewahr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.
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Fir die Ersatzteilliste oder die technischen Daten lhrer Pumpe schauen Sie bitte im Netz unter www.royal-exclusiv.de.
Einfach Artikelnummer oder Name in die Suchmaske eintragen oder email an: info@royal-exclusiv.de.
Alle Angaben ohne Gewahr. Wir versuchen unser Bestes, aber Druckfehler vorbehalten.



