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Verbinden der RD4 Pumpe mit einem Windows XP PC  

 

 

Schritt 1: Klicken Sie auf das 
Windows „Start Menü“ (unten 
links). Dort navigieren Sie ihre Maus 
auf „Netzwerkumgebung“. 
Anschließend tätigen Sie einen 
„Rechtsklick“. Es öffnet sich eine 
Navigationsleiste – hier klicken Sie 
auf „Eigenschaften“. 

 

 

 

 

Schritt 2: Wählen Sie „LAN-Verbindung“ aus, danach tätigen Sie einen „Rechtsklick“ und wählen in 
der Navigationsleiste „Eigenschaften“. 
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Schritt 3: Scrollen Sie im ersten Feld bis ans Ende und wählen Sie „Internetprotokoll (TCP/IP)“ aus. 
Anschließend klicken Sie auf das Feld „Eigenschaften“.  

 

Schritt 4: Wählen Sie „Folgende IP-Adresse verwenden“ aus und geben Sie die folgenden Daten ein: 

IP-Adresse:   192. 168. 0. 201   Subnetzmaske:   255. 255. 255. 0 

Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“. 
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Schritt 5:  

Stecken Sie das Ethernet Kabel der Pumpe in den dafür 
vorgesehenen Eingang des PC.  

 

Anschließend können Sie 
die Pumpe an das Stromnetz anschließen.  

 

 

Wurden diese beiden Teilschritte richtig durchgeführt, blinkt das  
blaue LED Licht der Pumpe: Die Pumpe läuft im Stand-By-
Modus.  

 

 

Schritt 6: Öffnen Sie Ihren „Web-Browser“ (Internetexplorer/ Mozilla …) und geben Sie die folgende 
Adresse in die Adressleiste ein: http://192.168.0.245 (oder auch: http://192.168.0.245/index.htm ). 
Nach der Eingabe bestätigen Sie mit der Enter- Taste.  
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Schritt 7: Jetzt sind Sie mit 
Ihrer Pumpe verbunden. Die 
Seite aktualisiert sich alle 3 
Sekunden mit den aktuellen 
Daten der Pumpe. Die Werte 
in Klammern, die hinter den  
aktuellen Werten stehen, 
entsprechen  immer den 
maximal Werten die vorher 
eingestellt wurden. Um 
diese Werte anzupassen 
klicken Sie oben links auf 
„Adjust“.  

 

 

 

Schritt 8: Ändern Sie die Werte nach Belieben ab und bestätigen Sie die Änderungen mit „Save“. 
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Netzwerkeinstellungen ändern 

Falls Sie die Einstellungen an Ihr eigenes Netzwerk anpassen möchten, klicken Sie auf der obersten 
Leiste der Hauptseite „Network“. 

Jetzt  können Sie hier die Einstellungen zu Ihrem Netzwerk passend eingeben. Zum Speichern der 
Einstellungen drücken Sie anschließend auf das Feld „Save“. 

 

Nachdem Sie die Einstellungen für Ihr Netzwerk vorgenommen haben, verbinden Sie die Pumpe  
entweder über einen dLan-Adapter („Netzwerk aus der Steckdose“ z.B. DEVOLO, FRITZ  o.ä.) oder 
über einen WLAN-Router mit Ihrem Netzwerk.   

Zugriff über iphone/ipad oder Android-Handy 

Ist die Pumpe wie beschrieben in Ihr Netzwerk eingebunden, können Sie selbstverständlich auch 
unter Verwendung der von Ihnen vergebenen Netzwerk-Adresse (IP-Adresse s.o.) mit Ihrem 
iPhone/iPad oder Android-Handy über Ihren Browser auf die Pumpe zugreifen.  

Verwenden Sie die von Ihnen vergebene IP-Adresse, z.B: 

 http://192.168.0.245 oder auch:  http://192.168.0.245/index.htm  
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Verbinden der RD4 Pumpe mit einem Windows Vista/ Windows 7 PC  

 

 

Schritt 1: Klicken Sie auf das Windows „Start Menü“ 
(unten links). Dort wählen Sie „Systemsteuerung“ aus.  

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2: In dem Systemsteuerungsmenü wählen Sie „Netzwerk- und Freigabecenter“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Wenn Sie nicht das oben aufgeführte Bild sehen, ist bei Ihrem PC 
eine andere Ansicht eingestellt. Um die Anzeige zu ändern klicken Sie oben rechts 
auf „Anzeige“ und wählen dort „Kleine Symbole“.  
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Schritt 3: Klicken Sie auf „LAN-Verbindung“.  

 

Schritt 4: Klicken Sie auf das Feld „Eigenschaften“.  
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Schritt 5: Wählen Sie „Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)“ und klicken anschließend auf 
„Eigenschaften“.  

 

Schritt 6: Wählen Sie „Folgende IP-Adresse verwenden“ aus und geben Sie die folgenden Daten ein: 

IP-Adresse:   192. 168. 0. 201   Subnetzmaske:   255. 255. 255. 0 

Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“. 
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Schritt 7:  

Stecken Sie das Ethernet Kabel der Pumpe in den dafür 
vorgesehenen Eingang des PC.  

 

Anschließend können Sie 
die Pumpe an das Stromnetz anschließen.  

 

 

Wurden diese beiden Teilschritte richtig durchgeführt, blinkt das  
blaue LED Licht der Pumpe: Die Pumpe läuft im Stand-By-
Modus.  

 

 

Schritt 8: Öffnen Sie Ihren „Web-Browser“ (Internetexplorer/ Mozilla …) und geben Sie die folgende 
Adresse in die Adressleiste ein: http://192.168.0.245 (oder auch: http://192.168.0.245/index.htm ). 
Nach der Eingabe bestätigen Sie mit der Enter- Taste.  
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Schritt 9: Jetzt sind Sie mit 
Ihrer Pumpe verbunden. Die 
Seite aktualisiert sich alle 3 
Sekunden mit den aktuellen 
Daten der Pumpe. Die Werte 
in Klammern, die hinter den  
aktuellen Werten stehen, 
entsprechen  immer den 
maximal Werten die vorher 
eingestellt wurden. Um 
diese Werte anzupassen 
klicken Sie oben links auf 
„Adjust“.  

 

 

 

 

Schritt 10: Ändern Sie die Werte nach Belieben ab und bestätigen Sie die Änderungen mit „Save“. 
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Netzwerkeinstellungen ändern 

Falls Sie die Einstellungen an Ihr eigenes Netzwerk anpassen möchten, klicken Sie auf der obersten 
Leiste der Hauptseite „Network“. 

Jetzt  können Sie hier die Einstellungen zu Ihrem Netzwerk passend eingeben. Zum Speichern der 
Einstellungen drücken Sie anschließend auf das Feld „Save“. 

 

Nachdem Sie die Einstellungen für Ihr Netzwerk vorgenommen haben, verbinden Sie die Pumpe  
entweder über einen dLan-Adapter („Netzwerk aus der Steckdose“ z.B. DEVOLO, FRITZ  o.ä.) oder 
über einen WLAN-Router mit Ihrem Netzwerk.   

Zugriff über iphone/ipad oder Android-Handy 

Ist die Pumpe wie beschrieben in Ihr Netzwerk eingebunden, können Sie selbstverständlich auch 
unter Verwendung der von Ihnen vergebenen Netzwerk-Adresse (IP-Adresse s.o.) mit Ihrem 
iPhone/iPad oder Android-Handy über Ihren Browser auf die Pumpe zugreifen.  

Verwenden Sie die von Ihnen vergebene IP-Adresse, z.B: 

 http://192.168.0.245 oder auch:  http://192.168.0.245/index.htm  
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Verbinden der RD4 Pumpe mit einem MAC (Apple)  

Schritt 1: Öffnen Sie Ihren Webbrowser (Safari) und deaktivieren sie Wi-Fi. 

 

Schritt 2:  

Stecken Sie das Ethernet Kabel der Pumpe in den dafür 
vorgesehenen Eingang des PC.  

 

Anschließend können Sie 
die Pumpe an das Stromnetz anschließen.  

 

 

Wurden diese beiden Teilschritte richtig durchgeführt, blinkt das  
blaue LED Licht der Pumpe: Die Pumpe läuft im Stand-By-
Modus.  
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Schritt 3: Öffnen Sie Ihren „Web-Browser“ (Internetexplorer/ Mozilla, Safari etc.) und geben Sie die 
folgende Adresse in die Adressleiste ein: http://192.168.0.245 (oder auch: 
http://192.168.0.245/index.htm ). Nach der Eingabe bestätigen Sie mit der Enter- Taste.  

Schritt 4: Jetzt sind Sie mit Ihrer Pumpe verbunden. Die Seite aktualisiert sich alle 3 Sekunden mit 
den aktuellen Daten der Pumpe. Die Werte in Klammern, die hinter den aktuellen Werten stehen, 
entsprechen immer den maximal Werten die vorher eingestellt wurden. Um diese Werte anzupassen 
klicken Sie oben links auf „Adjust“.  

Schritt 5: Ändern Sie die Werte nach Belieben ab und bestätigen Sie die Änderungen mit „Save“. 
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Netzwerkeinstellungen ändern 

Falls Sie die Einstellungen an Ihr eigenes Netzwerk anpassen möchten, klicken Sie auf der obersten 
Leiste der Hauptseite „Network“. 

Jetzt  können Sie hier die Einstellungen zu Ihrem Netzwerk passend eingeben. Zum Speichern der 
Einstellungen drücken sie anschließend auf das Feld „Save“. 

 

Nachdem Sie die Einstellungen für Ihr Netzwerk vorgenommen haben, verbinden Sie die Pumpe  
entweder über einen dLan-Adapter („Netzwerk aus der Steckdose“ z.B. DEVOLO, FRITZ  o.ä.) oder 
über einen WLAN-Router mit Ihrem Netzwerk.   

Zugriff über iphone/ipad oder Android-Handy 

Ist die Pumpe wie beschrieben in Ihr Netzwerk eingebunden, können Sie selbstverständlich auch 
unter Verwendung der von Ihnen vergebenen Netzwerk-Adresse (IP-Adresse s.o.) mit Ihrem 
iPhone/iPad oder Android-Handy über Ihren Browser auf die Pumpe zugreifen.  

Verwenden Sie die von Ihnen vergebene IP-Adresse, z.B: 

 http://192.168.0.245 oder auch:  http://192.168.0.245/index.htm  
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